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BRANO - zvedac² zaŚ²zen² 
 
řetŊzovĨ kladkostroj 
Model Z 100 ï zdvih 3 m 

 

Typ 
Nosnost 

kg 
Poļet 
ŚetŊzŢ 

Typ ŚetŊzu 
bŚemenovĨ mm 

Typ ŚetŊzu 
ovl§dac² mm 

Rychlost 
zdvihu m/min 

Hmotnost kg 
zdvih 3 m 

Z 100 250 1 3,1 x 9,3 3 x 14,3 2 3,8 

Z 100 500 1 5 x 15 4 x 20 1,10 10 

Z 100-1 1000 1 7 x 21 4 x 20 0,70 12,5 

Z 100 1600 1 9 x 27 4 x 20 0,36 25 

Z 100-1 3200 1 11 x 31 4 x 20 0,29 36,5 

Z 100-2 5000 2 11 x 31 4 x 20 0,145 57 

Z100 7500 2 11 x 31 4 x 20 0,15 70 

Z 100 10000 3 11 x 31 4 x 20 0,10 85 

 
RozmŊry/ 

Typ 
a 

mm 
d 

mm 
D 

mm 
e 

(min) 
L 

(min) 

250 kg 120 30 80 18,5 255 

500 kg 165 30 115 18,5 250 

1000 kg 180 36 136 23,5 330 

1600 kg 220 43 198 29,5 410 

3200 kg 254 50 220 35,5 510 

5000 kg 254 56 220 39,5 655 

7500 kg 254 56 220 43 875 

10000 kg 254 63 200 47 1000 

 
 
Vlastnosti: 

- jednoduch§ a lehk§ konstrukce; 

- snadno pŚem²stiteln®; 

- snadn§ obsluha; 

- minim§ln² n§roky na ¼drģbu; 

- vhodnĨ pro pouģit² tam, kde nen² 

kladkostroj intenzivnŊ vyuģ²v§n 
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BRANO - zvedac² zaŚ²zen² 
 
řetŊzem ovl§danĨ pojezd (Koļka) 
Model Z420 ï pro zdvih 3m ï novŊ opatŚen n§razn²ky 

 

Typ 
Nosnost 

kg 
Ġ²Śka pŚ²ruby 
nosn²ku b mm 

Min. polomŊr 
zakŚiven² R mm 

Pojezdov§ 
rychlost m/min 

Hmotnost 
 Kg 

Z 420-A 1000* 50 ï 113 1000 4,8 8,6 

Z 420-B 1000* 50 ï 226** 1000 4,8 10,0 

Z 420-A 1600 58 ï 113 1700 2,25 25,7 

Z 420-B 1600 58 ï 226 1700 2,25 26,7 

Z 420-A 3200 82 ï 125 2500 2,3 34,2 

Z 420-B 3200 82 ï 226 2500 2,3 35,7 

Z 420-A 5000 90 ï 137 2800 1,8 53,0 

Z 420-B 5000 90 -226 2800 1,8 54,5 

Z 420 7500 125 ï 185 5000 5,97 124,2 

Z 420 10000 125 ï 185 9000 7,3 179,5 

* nevhodn® pro profil HEM 
**50-226mm ï IPE, HEA, HEB; 50-143mm ï I ġikm§ pŚ²ruba 

 
RozmŊry/ 

Typ 
a 

mm 
h 

mm 
L 

mm 
v 

mm 
d1 

mm 
r 

mm 
m 

mm 
n 

mm 

1000kg-A 245 100 178 209 55 87 52-80 99-126 

1000kg-B 245 100 286 209 55 87 52-134 99-180 

1600kg-A 350 121,5 212 269 100 140 80-91 168-175 

1600kg-B 350 121,5 324 269 100 140 80-145 168-230 

3200kg-A 435 134 239 309 133 170 86-97 178-189 

3200kg-B 435 134 340 309 133 170 86-146 178-238 

5000kg-A 505 149 275 391 148 218 101-116 199-214 

5000kg-B 505 149 364 391 148 218 101-162 199-260 

7500kg 685 248 415 432,5 196 300 150-186 294-330 

10000kg 765 278 448 503,5 228 328 160-193 306-339 

 

 

 

Vlastnosti: 

- jednoduch§ konstrukce; 

- snadn® pŚizpŢsoben² pojezdu ġ²Śce 

jeŚ§bov® dr§hy; 

- snadn§ obsluha; 

- minim§ln² n§roky na ¼drģbu; 

Popis: 

-ruļnŊ ovl§danĨ pojezd pro zavŊġen² zdvihadel odpov²daj²c² nosnosti; 

-slouģ² k horizont§ln²mu pŚemisŠov§n² bŚemen v prostoru jeŚ§bov® dr§hy; 

-mŢģe poj²ģdŊt jak po profilech s ġikmou pŚ²rubou (v§lcovan® ĂIñ profily), tak po profilech s rovnou pŚ²rubou (profily typu 

ĂIPE, HEA, HEB, HEMñ); 
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BRANO - zvedac² zaŚ²zen² 
 
PostrkovĨ pojezd (Koļka) 
Model Z420R ï novŊ opatŚen n§razn²ky  
 

Typ 
Nosnost 

kg 
Ġ²Śka pŚ²ruby 
nosn²ku b mm 

Min. polomŊr 
zakŚiven² R mm 

Hmotnost 
 Kg 

Z 420R-A 1000* 50 ï 113 1000 6,0 

Z 420R-B 1000* 50 ï 226** 1000 6,8 

* nevhodn® pro profil HEM 
**50-226mm ï IPE, HEA, HEB; 50-143mm ï I ġikm§ pŚ²ruba 

 
RozmŊry/ 

Typ 
a 

mm 
h 

mm 
L 

mm 
v 

mm 
d1 

mm 
r 

mm 
m 

mm 

1000kg-A 245 100 178 177 55 87 52-80 

1000kg-B 245 100 286 177 55 87 52-134 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti: 

- jednoduch§ konstrukce; 

- snadn® pŚizpŢsoben² pojezdu ġ²Śce jeŚ§bov® dr§hy; 

- snadn§ obsluha; 

- minim§ln² n§roky na ¼drģbu; 

Popis: 

-postrkovĨ pojezd pro zavŊġen² zdvihadel odpov²daj²c² nosnosti; 

-slouģ² k horizont§ln²mu pŚemisŠov§n² bŚemen v prostoru jeŚ§bov® dr§hy; 

-postrkovĨ pojezd Z420R je urļen pro pojezd pŚ²mĨm pŢsoben²m s²ly na koļku nebo tak® pŢsoben²m s²ly na bŚemeno 

(obsluha na bŚemeno tlaļ² ï nedoporuļuje se taģen² za bŚemeno) 

-mŢģe poj²ģdŊt jak po profilech s ġikmou pŚ²rubou (v§lcovan® ĂIñ profily), tak po profilech s rovnou pŚ²rubou (profily typu 

ĂIPE, HEA, HEB, HEMñ); 
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BRANO  -  zvedac² zaŚ²zen² 
 
Poj²zdnĨ kladkostroj 
Model Z220 ï zdvih 3 m - novŊ opatŚen n§razn²ky 

 

Typ 
Nosnost 

kg 

Ġ²Śka pŚ²ruby 
nosn²ku  

b mm 

Min. polomŊr 
zakŚiven²  

R mm 

Poļet 
ŚetŊzŢ 

Typ ŚetŊzu 
bŚemenovĨ  

mm 

Rychlost 
zdvihu* 
m/min 

Hmotnost  
kg 

Z 220-A 500 50 ï 113 1000 1 5 x 15 1,1 17,3 

Z 220-B 500 50 ï 226** 1000 1 5 x 15 1,1 20,5 

Z 220-A 1000 50 ï 113 1000 1 7 x 21 0,7 22,5 

Z 220-B 1000 50 ï 226** 1000 1 7 x 21 0,7 24,5 

Z 220-A 1600 58 ï 113 1700 1 9 x 27 0,36 44,7 

Z 220-B 1600 58 ï 226 1700 1 9 x 27 0,36 45,7 

Z 220-A 3200 82 ï 125 2500 1 11 x 31 0,29 72,0 

Z 220-B 3200 82 ï 226 2500 1 11 x 31 0,29 72,7 

Z 220-A 5000 90 ï 137 2800 2 11 x 31 0,145 103,5 

Z 220-B 5000 90 ï 226 2800 2 11 x 31 0,145 105,5 

Z 220 7500 125 ï 185 5000 2 11 x 31 0,15 207,2 

Z 220 10000 125 ï 185 9000 3 11 x 31 0,1 264,5 

*vypoļteno za pŚedpokladu odvinut² 30 m ruļn²ho ŚetŊzu za minutu; ruļn² ŚetŊz pro vġechny nosnost 4x20; 

**50-226mm ï IPE, HEA, HEB; 50-155mm ï I ġikm§ pŚ²ruba 

 

RozmŊry/ 
Typ 

a 
mm 

d 
mm 

d1 
mm 

D 
mm 

emin 
mm 

Lmin 
mm 

r 
mm 

E 
mm 

500kg-A 245 30 55 108 18,5 290 87 89-144 

500kg-B 245 30 55 108 18,5 290 87 89-253 

1000kg-A 245 36 55 108 23,5 340 87 89-144 

1000kg-B 245 36 55 108 23,5 340 87 89-253 

1600kg-A 350 43 100 230 29,5 457 140 148-172 

1600kg-B 350 43 100 230 29,5 457 140 148-284 

3200kg-A 435 50 133 280 35,5 515 170 168-187 

3200kg-B 435 50 133 280 35,5 515 170 168-288 

5000kg-A 505 56 148 345 39,5 660 218 183-214 

5000kg-B 505 56 148 345 39,5 660 218 183-304 

7500kg 685 56 196 345 43 875 300 242-314 

10000kg 765 63 228 428 47 920 328 259-327 
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BRANO - zvedac² zaŚ²zen² 
 
Poj²zdnĨ kladkostroj 
Model Z220  ï zdvih 5 m - novŊ opatŚen n§razn²ky 
 

Typ 
Nosnost 

kg 
Poļet 
ŚetŊzŢ 

Typ ŚetŊzu 
bŚemenovĨ  

mm 

Rychlost 
zdvihu* 
m/min 

Hmotnost  
bez ŚetŊzu 

kg 

Z 220 15000 4 11 x 31 0,15 285 

Z 220 20000 6 11 x 31 0,1 345 

 
RozmŊry/ 

Typ 
a 

mm 
d 

mm 
d1 

mm 
D 

mm 
emin 
mm 

Lmin 
mm 

r 
mm 

f 
mm 

15000kg 1290 71 196 375 50 780 300 270 

20000kg 1500 80 237 428 62 720 328 380 

 
Popis: 

-Z220/15t - 20t se vyr§b² se z§kladn²m zdvihem 5m; delġ² zdvih je 
nutno uv®st na objedn§vce; 

-liġ² se od niģġ²ch nosnost² t²m, ģe se skl§d§ ze dvou spojenĨch 
voz²kŢ a dvou kladkostrojŢ. 

-ġ²Śku nosn²ku b je moģno na pŚ§n² z§kazn²ka mŊnit. 

-doporuļuje se pouze pro pojezd po profilech s rovnou pŚ²rubou (profily typu " HEB"); pojezdov§ kola poj²zdn®ho 
kladkostroje vġak umoģŔuj² pojezd i po profilech s ġikmou pŚ²rubou. 
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BRANO ï zvedac² zaŚ²zen² 
 

řehtaļkovĨ zved§k  
Model RZC s ļl§nkovĨm ŚetŊzem ï standardn² zdvih 1,5 m 
 

Typ 
Nosnost 

kg 
Poļet 
ŚetŊzŢ 

Typ ŚetŊzu 
bŚemenovĨ 

mm 

Rychlost 
zdvihu* 
m/min 

Hmotnost 
kg 

RZC 800 1 5 x 15 1,27 8,9 

RZC 1600 1 9 x 27 0,52 16,7 

RZC 3200 1 11 x 31 0,37 21 

RZC 5000 2 11 x 31 0,18 34 

RZC 6300 2 11 x 31 0,18 40 

 
RozmŊry/ 

Typ 
a 

mm 
d 

mm 
emin 
mm 

l 
mm 

Lmin 
mm 

r 
mm 

800kg 145 36 23,5 145 327 560 

1600kg 165 43 29,5 160 380 560 

3200kg 173 50 35,5 223 417 560 

5000kg 173 56 42 242 630 560 

6300kg 173 63 48 265 650 560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis: 
 
-ġirok® vyuģit² zejm®na ve stavebnictv² a v hornictv² a vġude tam, kde je zapotŚeb² manipulovat s bŚemeny; 
-ide§ln² pro zved§n² a vleļen² bŚemen; nap²n§n² plotŢ; vyproġŠovac² pr§ce; vytrh§v§n² stojek; 
 

Vlastnosti: 
 
-jednoduch§ robustn² konstrukce, pŚenosnĨ; odolnĨ vŢļi hrub®mu zach§zen² (bl§to, prach); 
-vybaveny pojistkou proti pŚet²ģen² 
-jednoduch§ obsluha 
-minim§ln² n§roky na ¼drģbu 
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BRANO ï zvedac² zaŚ²zen² 
 

řehtaļkovĨ zved§k 
Model Z310 s ļl§nkovĨm ŚetŊzem ï standardn² zdvih 1,5m 
 

Typ 
Nosnost 

kg 
Poļet 
ŚetŊzŢ 

Typ ŚetŊzu 
bŚemenovĨ 

mm 

Rychlost 
zdvihu* 
m/min 

Hmotnost 
kg 

Z310 500 1 5 x 15 0,3 7,2 

Z310 1000 1 7 x 21 0,33 10,2 

Z310 1600 1 9 x 27 0,4 15,3 

Z310 3200 2 9 x 27 0,2 22,5 

Z310 5000 2 9 x 27 0,13 33 

 
RozmŊry/ 

Typ 
a 

mm 
d 

mm 
emin 
mm 

l 
mm 

Lmin 
mm 

r 
mm 

500kg 166 30 18,5 120 235 290 

1000kg 190 36 23,5 135 300 380 

1600kg 187 43 29,5 175 420 380 

3200kg 187 50 35,5 220 500 380 

5000kg 187 56 39,5 230 700 380 

 

 
 

Popis: 
 
-vhodnĨ pro Ălehļ²ñ d²lensk® pouģit²; pro zved§n² a vleļen² bŚemen, pro nap²nac² pr§ce; 
 

Vlastnosti: 
 
-jednoduch§ lehk§ konstrukce, pŚenosnĨ;  
-minim§ln² ovl§dac² s²la; minim§ln² n§roky na ¼drģbu 
-jednoduch§ obsluha; 
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BRANO ï zvedac² zaŚ²zen² 
 

řehtaļkovĨ zved§k  
Model RZV s v§leļkovĨm ŚetŊzem ï standardn² zdvih 1,5 m 
 

Typ 
Nosnost 

kg 
Poļet 
ŚetŊzŢ 

Rychlost 
zdvihu* 
m/min 

Hmotnost 
kg 

RZV 800 1 1,27 10,2 

RZV 1600 1 0,52 17,9 

RZV 3200 2 0,26 25,5 

RZV 5000 3 0,22 41 

RZV 6300 4 0,17 46 

 
RozmŊry/ 

Typ 
a 

mm 
d 

mm 
emin 
mm 

l 
mm 

Lmin 
mm 

r 
mm 

800kg 145 36 23,5 145 327 560 

1600kg 165 43 29,5 160 395 560 

3200kg 165 50 35,5 223 500 560 

5000kg 160 56 39,5 213 555 560 

6300kg 160 63 48 260 640 560 

 

 

Popis: 
 
-ġirok® vyuģit² zejm®na ve stavebnictv² a v hornictv² a vġude tam, kde je zapotŚeb² manipulovat s bŚemeny; 
-ide§ln² pro zved§n² a vleļen² bŚemen; nap²n§n² plotŢ; vyproġŠovac² pr§ce; vytrh§v§n² stojek; 
- jako zdvihac² zaŚ²zen² pro dŢln² z§vŊsn® dr§hy 
- pro mont§ģn² a manipulaļn² pr§ce nejrŢznŊjġ²ho druhu 
- vhodnĨ pro pouģit² v tŊģkĨch provozech -  doly, hutŊ a pod. 
 

Vlastnosti: 
 
-jednoduch§ robustn² konstrukce, pŚenosnĨ; odolnĨ vŢļi hrub®mu zach§zen² (bl§to, prach); 
-vybaveny pojistkou proti pŚet²ģen²; jednoduch§ obsluha 
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BRANO ï zvedac² zaŚ²zen² 
 

HŚebenovĨ zved§k patkovĨ 
Varianty s klasickou klikou, raļnoklikou (RK) a raļnoklikop§kou (RKP) 

 
 

*rukojeŠ v poloze Ăklikañ; **rukojeŠ v poloze Ăp§kañ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis: 
-pro zved§n² a manipulaci s bŚemeny, mont§ģn² 
pr§ce vġeho druhu zejm®na ve stavebnictv²; 
 

 
Vlastnosti: 
- robustn², jednoduch§, odoln§ konstrukce; zved§n² (rozp²n§n²) hlavic² nebo boļn² opŊrou; spolehlivŊ udrģ² bŚemeno 
v libovoln® poloze brzdou zabudovanou v ruļn² klice; n²zk® n§roky na ¼drģbu, kryt pŚevodov®ho ¼stroj² je novŊ 
opatŚen mazac² z§tkou, coģ umoģŔuje promaz§n² pŚevodŢ bez nutnosti demont§ģe krytu; 
 
RKP umoģŔuje souļasnŊ: 
-zvedat a spouġtŊt bŚemena ot§ļen²m kliky; zvedat a spouġtŊt bŚemena kĨvavĨm pohybem prodlouģen® p§ky; 
-je opatŚena pojistkou proti pŚet²ģen²; pŚemŊna kliky na p§ku se prov§d² jednoduchĨm pŚestaven²m rukojeti kliky o 90Á; 
VĨhody pro uģivatele: 
-funkci kliky vyuģijete zejm®na pro rychl® nastaven² zdvihu nezat²ģen®ho zved§ku, nebo pŚi manipulaci s bŚemeny 
n²zkĨch hmotnost²; pŚi pouģit² polohy PĆKA se ovl§dac² s²la sniģuje o cca 40% oproti poloze KLIKA; 
-pojistka proti pŚet²ģen² zajiġŠuje bezpeļnost obsluhy a ochraŔuje mechanismus zved§ku pŚed poġkozen²m; 
-pojistka proti pŚet²ģen² (stŚiģnĨ kol²k) je navrģena tak, ģe nedovol² vyġġ² pŚet²ģen² neģ 20-25% a souļastn² dovoluje 
uvolnit bŚemeno i pŚi pŚestŚiģen² kol²ku; 
-patka zved§ku je novŊ opatŚena pomocnĨm otvorem, kterĨ umoģŔuje snadnou fixaci konce zved§ku pomoc² napŚ. 
ġroubu nebo hŚeb²ku pŚi rozp²r§n² ve vodorovn® poloze ve vĨġce nad hlavou; 

 

Typ 
Nosnost kg Ovl§dac² s²la 

na klice N 
Hmotnost 

kg Q1 Q2 

15-00 

2500 1750 

380 15 

15-00-RK 380 16 

15-00-RKP 380*   230** 19 

15-00 

5000 3500 

550 22 

15-00-RK 550 23 

15-00-RKP 550*    330** 24 

15-01 

10000 7000 

540 38 

15-01-RK 540 39 

15-01-RKP 540*    320** 40 

15-01 16000 11000 730 65 

Z23 20000 14000 800 90 

RozmŊry/ 
Typ 

Nosnost 
kg 

a 
mm 

b 
mm 

b1 
mm 

q 
mm 

h min 
mm 

L min 
mm 

r 
mm 

Z 
mm 

15-00 

2500 

175 200 200 60 75 735 250 345 

15-00-RK 175 200 200 60 75 735 250 345 

15-00-RKP 175 230 200 60 75 735 250 345 

15-00 

5000 

200 235 200 80 85 765 300 360 

15-00-RK 200 215 200 80 85 765 300 360 

15-00-RKP 200 250 200 80 85 765 300 360 

15-01 

10000 

245 290 200 95 90 770 300 320 

15-01-RK 245 280 200 95 90 770 300 320 

15-01-RKP 245 305 200 95 90 770 300 320 

15-01 16000 280 315 280 92 160 900 400 320 

Z23 20000 325 330 280 85 150 960 400 300 
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