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Kruhová smyčka - jednoduchý obal
Model RSE podle EN 1492-2

Šířka
kg barva mm L1=0,5 m L1=1 m L1=1,5 m L1=2 m L1=2,5 m L1=3 m L1=4 m L1=5 m L1=6 m

500 bílá 34
1 000 fialová 46
2 000 zelená 46
3 000 žlutá 57
4 000 šedá 66
5 000 červená 83
6 000 hnědá 85
8 000 modrá 92

10 000 oranžová 114

Kruhová smyčka XL  - dvojitý obal
Model RSX podle EN 1492-2

Šírka
kg barva mm L1=0,5 m L1=1 m L1=1,5 m L1=2 m L1=2,5 m L1=3 m L1=4 m L1=5 m L1=6 m

1 000 fialová 54
2 000 zelená 60
3 000 žlutá 72
4 000 šedá 72
5 000 červená 80
6 000 hnědá 80
8 000 modrá 100

10 000 oranžová 135
12 000 oranžová 135
15 000 oranžová 140
20 000 oranžová 156
25 000 oranžová 204
30 000 oranžová 204
40 000 oranžová 250
50 000 oranžová 250
60 000 oranžová 250
80 000 oranžová 250
100 000 oranžová 250

YALE - textilní prostředky

Nosnost Standardní délky v m (užitná délka - L1 = 1/2 obv. délky)

Nosnost Standardní délky v m (užitná délka - L1 = 1/2 obv. délky)
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Jednozávěs z kruhové smyčky Trojzávěs z kruhové smyčky
Typ RSG Typ RSG
podle EN 1492-2 podle EN 1492-2

L1=1 m L1=1,5 m L1=2 m L1=3 m L1=4 m L1=1 m L1=1,5 m L1=2 m L1=3 m L1=4 m

1 000 2 100
2 000 4 200
3 000 6 300
5 000 10 500
8 000 16 800

Dvojzávěs z kruhové smyčky Čtyřzávěs z kruhové smyčky
Typ RSG Typ RSG
podle EN 1492-2 podle EN 1492-2

L1=1 m L1=1,5 m L1=2 m L1=3 m L1=4 m L1=1 m L1=1,5 m L1=2 m L1=3 m L1=4 m

1 400 2 100
2 800 4 200
4 200 6 300
7 000 10 500
11 200 16 800

nosnost 
(kg)

nosnost 
(kg)

Standardní délky v m  - L1 nosnost 
(kg)

Standardní délky v m  - L1

nosnost 
(kg)

Standardní délky v m  - L1Standardní délky v m  - L1
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Ochrana kruhových smyček a zdvihacích pásů

PES - SG - ochrana s vnitřní výstelkou z textilu

Průměr

mm

PES - SG - 025 35 do 50 mm do 0,5 t

PES - SG - 040 60 do 75 mm do 3 t

PES - SG - 052 80 do 100 mm do 4 t

PES - SG - 075 115 do 125 mm do 10 t

PES - SG - 090 140 do 150 mm do 15 t

PES - SG - 110 170 do 180 mm do 20 t

PES - SG - 150 230 do 180 mm do 30 t

PU - KSW - rohová ochrana

Průměr

mm

PU - KSW - 30 žlutá 30

PU - KSW - 50 červená 50

Yale - textilní prostředky - příslušenství

Model

Vhodná pro

zdvih. pásy

Vhodná pro

kruh. smyčky

Nevhodná na ochranu před ostrými hranami!

do 3 t80

do 5t125

Model

Délka

mm

Vhodná pro 

kruh. smyčky
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Zvedací pas dvouvrstvý 
Model HBD podle EN 1492-1

Šířka
mm kg barva L = 1 m L = 2 m L = 3 m L = 4 m L = 5 m L = 6 m L = 8 m
30 1 000 fialová

60 2 000 zelená

90 3 000 žlutá

120 4 000 šedá

150 5 000 červená

180 6 000 hnědá

240 8 000 modrá

300 10 000 oranžová

300 15 000 oranžová

Zvedací pas dvojvrstvý 
Model HBD - ED s ocelovými oky podle EN 1492-1

Šířka
mm kg barva L = 2 m L = 3 m L = 4 m L = 5 m L = 6 m L = 8 m
30 1 000 fialová

60 2 000 zelená

90 3 000 žlutá

120 4 000 šedá

150 5 000 červená

18 6 000 hnědá

240 8 000 modrá

Nosnost Standardní délky v metrech (úžitná délka = L)

YALE - textilní prostředky

Standardní délky v metrech (úžitná délka = L)Nosnost
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Zvedací pas čtyřvrstvý
Model HBQ podle EN 1492-1

Šířka
mm kg barva L = 2 m L = 3 m L = 4 m L = 5 m L = 6 m L = 8 m
60 4 000 šedá

90 6 000 hnědá

120 8 000 modrá

150 10 000 oranžová

180 12 000 oranžová

240 16 000 oranžová

300 20 000 oranžová

300 25 000 oranžová

Zvedací pas nekonečný
Model HSE podle EN 1492-1

Šířka
mm kg barva L1 = 1 m L1 = 1,5 m L1 = 2 m L1 = 2,5 m L1 = 3 m L1 = 4 m
25 500 bílá

30 1 000 fialová

60 2 000 zelená

90 3 000 žlutá

120 4 000 šedá

120 5 000 červená

120 6 000 hnědá

120 8 000 modrá

120 10 000 oranžová

Nosnost Standardní délky v metrech (úžitná délka = L1)

YALE - textilní prostředky

Standardní délky v metrech (úžitná délka = L)Nosnost
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Jednozávěs ze zvedacích pasů Dvojzávěs ze zvedacích pasů
Typ HBG Typ HBG
podle EN 1492-1 podle EN 1492-1

Nosnost Délka Délka Nosnost Délka Délka
kg L1 m L m kg L1 m L m

1 000 1,0 1,32 1 400 1,0 1,32
1 000 1,5 1,82 1 400 1,5 1,82
1 000 2,0 2,32 1 400 2,0 2,32
1 000 3,0 3,32 1 400 3,0 3,32
1 000 4,0 4,32 1 400 4,0 4,32
2 000 1,0 1,34 2 800 1,0 1,36
2 000 1,5 1,84 2 800 1,5 1,86
2 000 2,0 2,34 2 800 2,0 2,36
2 000 3,0 3,34 2 800 3,0 3,36
2 000 4,0 4,34 2 800 4,0 4,36
3 000 1,0 1,42 4 200 1,0 1,44
3 000 1,5 1,92 4 200 1,5 1,94
3 000 2,0 2,42 4 200 2,0 2,44
3 000 3,0 3,42 4 200 3,0 3,44
3 000 4,0 4,42 4 200 4,0 4,44
5 000 1,5 2,02 7 000 1,5 2,04
5 000 2,0 2,52 7 000 2,0 2,54
5 000 3,0 3,52 7 000 3,0 3,54
5 000 4,0 4,52 7 000 4,0 4,54
8 000 1,5 2,09 11 200 1,5 2,11

YALE - textilní prostředky

Z v e d a c í   a   v á z a c í   t e c h n i k a 

8 000 1,5 2,09 11 200 1,5 2,11
8 000 2,0 2,59 11 200 2,0 2,61
8 000 3,0 3,59 11 200 3,0 3,61
8 000 4,0 4,59 11 200 4,0 4,61

Trojzávěs ze zvedacích pasů Čtyřzávěs ze zvedacích pasů
Typ HBG Typ HBG
podle EN 1492-1 podle EN 1492-1

Nosnost Délka Délka Nosnost Délka Délka
kg L1 m L m kg L1 m L m

2 100 1,0 1,32 2 100 1,0 1,40
2 100 1,5 1,82 2 100 1,5 1,90
2 100 2,0 2,32 2 100 2,0 2,40
2 100 3,0 3,32 2 100 3,0 3,40
2 100 4,0 4,32 2 100 4,0 4,40
4 200 1,0 1,34 4 200 1,0 1,46
4 200 1,5 1,84 4 200 1,5 1,96
4 200 2,0 2,34 4 200 2,0 2,46
4 200 3,0 3,34 4 200 3,0 3,46
4 200 4,0 4,34 4 200 4,0 4,46
6 300 1,0 1,42 6 300 1,0 1,55
6 300 1,5 1,92 6 300 1,5 2,05
6 300 2,0 2,42 6 300 2,0 2,55
6 300 3,0 3,42 6 300 3,0 3,55
6 300 4,0 4,42 6 300 4,0 4,55

10 500 1,5 2,02 10 500 1,5 2,17
10 500 2,0 2,52 10 500 2,0 2,67
10 500 3,0 3,52 10 500 3,0 3,67
10 500 4,0 4,52 10 500 4,0 4,67
16 800 1,5 2,09 16 800 1,5 2,31
16 800 2,0 2,59 16 800 2,0 2,81
16 800 3,0 3,59 16 800 3,0 3,81
16 800 4,0 4,59 16 800 4,0 4,81
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Polyuretanová ochrana zvedacích pasů 

PU - SC1 - ochrana jednostranná PU - SC2 - ochrana oboustranná

Šířka pasu Rozměr v mm Šířka pasu Rozměr v mm

mm Š(vněj/vnitř) x V mm Š(vněj/vnitř) x V

PU - SC1 - 030 30 50/40 x 22 PU - SC2 - 030 30 50/40 x 22

PU - SC1 - 060 60 80/70 x 22 PU - SC2 - 060 60 80/70 x 22

PU - SC1 - 090 90 110/100 x 22 PU - SC2 - 090 90 110/100 x 22

PU - SC1 - 120 120 145/135 x 22 PU - SC2 - 120 120 145/135 x 22

PU - SC1 - 150 150 170/160 x 22 PU - SC2 - 150 150 170/160 x 22

PU - SC1 - 180 180 200/190 x 22 PU - SC2 - 180 180 200/190 x 22

PU - SC1 - 240 240 260/250 x 31 PU - SC2 - 240 240 260/250 x 31

PU - SC1 - 300 300 330/320 x 31 PU - SC2 - 300 300 330/320 x 31

Standardní délky ochrany: 2 m nebo 4 m.

Oboustrannou ochranu PU - SC2  neni možné dodatečně upevnit na zvedací pasy 
s kovovými oky. V případě potřeby oboustranné ochrany, je potřebna její délku 
stanovit při objednávce zvedacích pasů.

PU - FB-1 - ochrana jednostranná PU - FB-2 - ochrana oboustranná

Šířka pasu Šířka Šířka pasu Šířka

mm mm mm mm

PU - FB-1 - 030 30 40 PU - FB-2 - 030 30 40

PU - FB-1 - 060 60 70 PU - FB-2 - 060 60 70

PU - FB-1 - 090 90 100 PU - FB-2 - 090 90 100

PU - FB-1 - 120 120 130 PU - FB-2 - 120 120 130

PU - FB-1 - 150 150 160 PU - FB-2 - 150 150 160

PU - FB-1 - 180 180 190 PU - FB-2 - 180 180 190

PU - FB-1 - 240 240 250 PU - FB-2 - 240 240 250

PU - FB-1 - 300 300 310 PU - FB-2 - 300 300 310

Standardní délka ochrany: 1 m

Extrémně odolná vůči otěru a proříznutí. Spojuje se při lití přímo s pasem.
Integrovaná ochrana pro citlivé, na otěr náchylné hrany pásů.

Model Model

Yale - textilní prostředky - příslušenství

Model Model

Z v e d a c í   a   v á z a c í   t e c h n i k a 

JNČ s. r. o.
Novohradská 35
370 08 Č Budějovice

Fax: 387 241 468
Tel.: 387 241 469 - 70
mail: jnc@jncsro.cz

www.jncsro.cz



Stahovací pas jednodílný podle EN 12195-2
Šířka
mm daN barva L = 2 m L = 4 m L = 6 m L = 8 m L = 10 m
25 125 žlutá

25 250 žlutá

25 500 žlutá kg = daN x 2

35 1 000 žlutá

50 2 000 oranžová

50 2 500 žlutá

75 5 000 žlutá

Stahovací pas dvoudílný podle EN 12195-2
Šířka
mm daN barva L = 2 m L = 4 m L = 6 m L = 8 m L = 10 m
25 250 žlutá

25 500 žlutá

35 1 000 žlutá Stahovací pás na připevnění aut
50 2 000 oranžová

50 2 500 žlutá

75 5 000 žlutá

kg = daN x 2

Stahovací pas dvoudílný pro předělení úložných prostorů skříňových vozidel
Šířka
mm daN barva L = 2 m L = 3 m L = 4 m

50 1 000 žlutá

Šířka Nosnost Délka

Stavitelná rozpěra pro předělení úložných prostorů skříňových vozidel - horizontální i vertikální mm daN m

Rozpěrná šíře Váha 35 1 000 2,5

od-do mm kg 50 2 000 3

2300-3100 7,5

Vyšší nosnosti a jiné koncovky je možné zajistit na požádání

     YALE - textilní prostředky
Nosnost

Nosnost Standardní délky v metrech (úžitná délka = L)

Nosnost Standardní délky v metrech (úžitná délka = L)

 Standardní délky v metrech (úžitná délka = L)
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Ráčna jednodílného 
stahovacího pasu LC125 

daN



Ochrana stahovacích pasů 

Polyuretanová ochrana stahovacích pasů

Pro šířku pásu

mm

25
35
50
75

Rohová ochrana stahovacích pasů

Šířka pásu

mm

50ZGZB-KS-PP-50

Yale - textilní prostředky - příslušenství

ZGZB-RU-PU-25

Model

ZGZB-RU-PU-35
ZGZB-RU-PU-50
ZGZB-RU-PU-75

Vhodná také na ochranu hran

Model

JNČ s. r. o.
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Kruhová smyčka
Model RSE-SRS
podle EN 1492-2 a 13414-2

Šířka
kg barva mm L1 = 0,5 m L1 = 1 m L1 = 1,5 m L1 = 2 m L1 = 3 m

1 000 černá 46
2 000 černá 46

Nekonečný pas s jedním okem jednovrstvý
Model HSE-TH-500-S
podle EN 1492-21

Šířka
kg barva mm 0,35 m 0,5 m 1 m 1,5 m

500 černá 47

YALE - textilní prostředky - zábavný průmysl

výplň z ocelového 
lanka

vnější materiál - černý polyester
vnitřní materiál - ocelové lanko

Nosnost Standardní délky v m 

vhodný pro zábavný průmysl - má široké využití při ukotvování a upevňování pódiové techniky

Standardní délky v m Nosnost
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